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1.-Antenne Parabolique.
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        2.- Lnb Digital.


3.- Localiser le satéllite pour l’antenne.
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4.- Recepteur de Canal digital avec lecteur  de cartes  



ou recepteur avec aston 1.05 ou sup + (lecteur viacess)
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1- Carte Piccard ou GoldWafer. Les deux sont identiques , l’estetique est differrente.
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  Schema de la Piccard
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2.- Programateur  Millennium Infinity.
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3.- Cable (serie pin pin fournis) de 9 fils.
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4.- Alimentation du programateur (fournis).
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5.- Windows 95 o 98 et un port com1 ou com 2 libre.


6.- Programme GoldPro 1.40 (fournis sur disquette).


7.- Fichiers pour Pic et Eprom (se les procurer sur le net)


8.- utilitaires:



Bin2Hex.- pour convertir les fichiers  Bin en Hex.


        Winzip pour decompresser les fichiers pic et eprom.
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Alumer l’ordinateur.

Conecter le cable au port serie et  a la millenium (si vous n’avez que le port serie com 1 il faut les connecter avant d’alumer l’ordinateur).

Alumer l’ alimentation de la Millenium 
Introduir la carte Piccard (avec les chips en haut) ou la carte GoldCard connecteur en bat.
[image: image18.jpg]9o0c00se

% BBOHYZNE 41 ﬂl.l

5606000

c0000c000

€
e

T
81

$EX9101d
6606006000

00

o 108 ey
O 01d 0t
O 13539 O
O st LY

PAVIUDUS
240107





Gravure de l ‘eprom.
Charger GoldPro 1.40 

Aparaitera cette boite de dialogue selectionnez le port com.

La vitesse a 9600 .
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SI LE PROGRAMME DETECTE LA CARTE IL DIRA READY. ON CLICK ALORS SUR L’ICONE EPROM.


Clickez sur  FILE => LOAD HEX FILE, charger le ficher (Eprom).hex.


Vous aurez l’ecran suivant  si les codes sont differents de (00) et de (ff) ca veut dire que les codes ont bien etes chargés.


Clickez sur program le led rouge s’allumera jusqu’a l’obtention du message  Verified O.K. 

Gravure du Pic.

Clicker sur l’icone du  Pic.


Clickez sur  FILE => LOAD HEX FILE, charger le ficher (pic).hex 


Vous aurez l’ecran suivant  si les codes sont differents de (00) et de (3fff) ca veut dire que les codes ont bien etes chargés.


Clickez sur program le led rouge s’allumera jusqu’a l’obtention du message  Verified O.K. 


Il faut de preference programmer l’eprom avant le pic.

Consultez la page suivante  pour plus d’informations http://cryptos.da.ru/.
Retranscrit par login .
MATERIEL NECESSAIRE AVANT DE PROGRAMMER





Material necessaire pour la programation





Preparatifs























Considerations Finales








