	[image: image11.wmf]
	REPRESENTATION
	TP
	[image: image2.jpg]




	
	Store Somfy – Anémomètre (Corps)
	1f

	1ère
	CI n°2 : Représentation et schématisation
	prog. : D2
	page 1 / 3


CF.2003 / R1f_somfy.doc

[image: image1.jpg]


1 ) Mise en situation.
Se référer à la mise en situation du TP1e.

2 ) Analyse fonctionnelle du corps.
· Recherche des contacts

Q :
A partir de diagramme FAST du corps de

 
l'anémomètre (voir p3), compléter le schéma

 
des inter-acteurs ci-dessous.
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· Fonctions techniques du corps
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3 ) Réalisation de la maquette numérique.
On donne l'arborescence de construction de cette pièce, à partir de ces fonctionnalités.

Q :
A l'aide du logiciel Solidworks, établir la maquette numérique de cette pièce,
 
conformément à l'arborescence fournie.

On veillera particulièrement :

· à choisir des faces de construction adaptées pour la réalisation des esquisses.

· à contraindre complètement les esquisses avant la génération des volumes (esquisses en noir).

· à renommer les volumes dans l'arborescence, afin de respecter le FAST.
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S 62








Evidement base
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Evidement cylindre







































































S 3





Evidement intérieur
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Evidement intérieur
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Trou vertical





FT 41





Passage vertical�vers le bornier
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Permettre passage du fil
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2 nervures





FT 3





Permettre passage du bornier





FT 7





Etre rigide
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Stocker le fil





S 12





2 Trous lamés�+ vis de fixation
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Maintenir en position par rapport au chapeau
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2 Encoches





FT 6





Respecter le procédé (moulage)
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Centrage court�+ Appui Plan





FT 11





Mettre en position par rapport au chapeau





FT 1





Encastrer avec le chapeau
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Trou horizontal





FT 42





Passage horizontal�vers l'automate
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2 Trous�+ vis de fixation





FT 22





Maintenir en position par rapport au support
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Embase





FT 21





Mettre en position par rapport au support





FT 2





Encastrer sur le support
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